
BASI IN 
PLASTICA 

PER 
CAVALLOTTI

Codice Materiale PA PP
Materiale POLIAMMIDE POLIPROPILENE  Copolimeri

Colore NERO BLU
CARATTERISTICHE MECCANICHE

Modulo elastico in trazione               8.500 MPa     ISO 527-2               1.30 GPa         ISO 527-2

Resistenza all’ urto Izod con intaglio 23°              9.0 KJ/m²      ISO 180/A _ _

Deformazione a rottura in trazione 23°                  3.3%            ISO 527                  6%                ISO 527-2

Sforzo a snervamento in trazione               150 MPa        ISO 527             25.0 MPa          ISO 527-2

Resistenza all’ urto Charpy con intaglio                 10 J/m²        ISO 179            1.30J/cm²           ISO 179
Durezza Shore _ _                   85                ISO2039-2

CARATTERISTICHE TERMICHE
Classe d’ infiammabilità                    V0               UL 94 _ _
Prevenzione antincendio EN 45545-2 _ _

Temperatura di deformazione HDT 1.82 
N/ mm²                  245 °C           ISO 75 _ _

Temperatura di deformazione HDT 0.46 
Mpa (66psi)                  255 °C           ISO 75                   92.0°C            ISO 75-2

Temperatura di deformazione HDT          
1,8 Mpa (264 psi)                  245 °C           ISO 75                   50°C               ISO 75-2

Temperatura di rammollimento VICAT 49N _ _ _ _
Resistenza ai raggi UV NO NO

Massima resistenza alla temperatura           -40°C +140° C     IEC 216           -30°C + 90°C          IEC 216
CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Rigidità dielettrica 2mm            21 KV/mm       IEC 60243 _ _
Resistenza alle correnti striscianti 

3.2mm SOL. A                 600 V          IEC 60112 _ _

Resistività di volume       10*13 Ohm/m     IEC 60093 _ _
CARATTERISTICHE CHIMICHE

Acidi indeboliti - Soluzione alcalina Resistenza buona Resistenza limitata
Benzina - Oli minerali Resistenza buona Resistenza buona

Alcol - Altri oli - Acqua marina Resistenza buona Resistenza buona

CARATTERISTICHE MATERIALI

BASI LUNGHE

TYPE 063



BASI LUNGHE PER CAVALLOTTI
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BASI IN 
PLASTICA 

PER 
CAVALLOTTI

Codice Materiale PA PP
Materiale POLIAMMIDE POLIPROPILENE  Copolimeri

Colore NERO BLU
CARATTERISTICHE MECCANICHE

Modulo elastico in trazione               8.500 MPa     ISO 527-2               1.30 GPa         ISO 527-2

Resistenza all’ urto Izod con intaglio 23°              9.0 KJ/m²      ISO 180/A _ _

Deformazione a rottura in trazione 23°                  3.3%            ISO 527                  6%                ISO 527-2

Sforzo a snervamento in trazione               150 MPa        ISO 527             25.0 MPa          ISO 527-2

Resistenza all’ urto Charpy con intaglio                 10 J/m²        ISO 179            1.30J/cm²           ISO 179
Durezza Shore _ _                   85                ISO2039-2

CARATTERISTICHE TERMICHE
Classe d’ infiammabilità                    V0               UL 94 _ _
Prevenzione antincendio EN 45545-2 _ _

Temperatura di deformazione HDT 1.82 
N/ mm²                  245 °C           ISO 75 _ _

Temperatura di deformazione HDT 0.46 
Mpa (66psi)                  255 °C           ISO 75                   92.0°C            ISO 75-2

Temperatura di deformazione HDT          
1,8 Mpa (264 psi)                  245 °C           ISO 75                   50°C               ISO 75-2

Temperatura di rammollimento VICAT 49N _ _ _ _
Resistenza ai raggi UV NO NO

Massima resistenza alla temperatura           -40°C +140° C     IEC 216           -30°C + 90°C          IEC 216
CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Rigidità dielettrica 2mm            21 KV/mm       IEC 60243 _ _
Resistenza alle correnti striscianti 

3.2mm SOL. A                 600 V          IEC 60112 _ _

Resistività di volume       10*13 Ohm/m     IEC 60093 _ _
CARATTERISTICHE CHIMICHE

Acidi indeboliti - Soluzione alcalina Resistenza buona Resistenza limitata
Benzina - Oli minerali Resistenza buona Resistenza buona

Alcol - Altri oli - Acqua marina Resistenza buona Resistenza buona

CARATTERISTICHE MATERIALI

BASI CORTE

TYPE 063
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